


■ 仕様 ■ 外形寸法図 (単位: mm)

■ オプション (別売品)

■ システム構成

オプション子機

小電力型ワイヤレスシステムとの連動

生活安心システム

ホームセキュリティ

多機能型緊急通報装置

CAT.NO.TD1911・02SL90-3●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。　　●このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、
　当社にご相談ください。
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■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、
ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防
止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境
破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導
雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

■品質保証とアフターサービス■
お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。
■保守点検■
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

ＨＥＣ-６１０用壁掛け子機［TPC-30］
『話せるワイヤレス押しボタン』
押しボタン操作で通報を開始します。
通報先が着信応答操作をした後は、
子機からもハンズフリーで通話が可能です。
（電波到達距離 見通し約２０ｍ）

居室内で設定時間中に動きが検知されなければ
お知らせします！

緊急通報先 最大１０箇所

通報先との双方向通話が可能です！

HEC-610用壁掛け子機　
『話せるワイヤレス押しボタン』
＜TPC-30＞

壁掛け子機
ＴＰＣ-３０

クリップ緊急センサ送信機
ＨＣＴ-ＣＳ３０

ドア窓センサ送信機
ＨＣＴ-１１５

マットセンサ送信機
ＴＸ-Ｍ４８

ベッドセンサ送信機
ＴＸ-ＢＳ３

卓上型受信機
ＨＣ-３５０

握り押しボタン
ＨＣＢ－1

時間設定機能付き
生活安心センサー
ＳＡ-７５０

キースイッチ
ＫＥ-５０２Ｒ

コントローラー
Ｃ-８０４

トイレ浴室用
押しボタン
ＴＢ-B

住宅用火災警報器
ＫＲＨ-１ＢＳ

パッシブセンサー
ＰＡ-６６１２

在室確認スイッチ
ＳＡ-Ｐ２

アナログ電話回線
（プッシュ方式）
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離れてお暮らしのご家族などの固定電話や
携帯・スマホにお知らせします。

２点 ※配線距離は３０ｍ以内に限る
出力１：ＬＥＤ表示灯用 有電圧出力（出力電圧ＤＣ１２Ｖ，電流２０ｍＡ）
出力２：無電圧a接点出力（接点容量：ＤＣ５０Ｖ，１５０ｍＡ以下）

多機能型緊急通報装置
ＨＥＣ－６１０

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　(専用ＡＣアダプター）
１０Ｗ以下

アナログ一般回線
プッシュボタン信号方式　※ダイヤルパルス信号方式は使用不可

最大１０件
最大３件　※３つのワンタッチボタンに各１件登録可能

任意音声（最大１５秒） ＋ 本体・子機呼出ボタン及び
接点入力毎に固定音声（１６種類）から選択

ハンズフリー音声通話方式
６点（無電圧ａ接点入力×６） ※配線距離は３０ｍ以内に限る

１点（ＲＣＡジャック×１）※接点入力端子１と共通回路（配線距離は３０ｍ以内に限る）

２．４ＧＨｚ　ＲＦ（2400MHz～2483MHz）　１６ＣＨ／１０ｍＷ
約２０ｍ以内（見通し距離）
最大８台まで登録可能
０℃～＋４０℃

Ｗ２１０×Ｈ１６０×Ｄ３６［ｍｍ］
屋内

約５４０ｇ（ＡＣアダプター・予備電源用充電式電池を除く）
樹脂

品 名
品 番
電 源 電 圧
消 費 電 力
適 用 回 線
ダイヤル信号方式
緊急通報先登録数
連絡先登録数

通 報 音 声

通 話 方 式
接 点 入 力
ＲＣＡジャック入力

接 点 出 力

無 線 規 格
送受信電波到達距離
無線子機登録台数
使用可能周囲温度
外 形 寸 法
設 置 場 所
質 量
材 質

電波到達距離
見通し約20m

電波到達距離
見通し約100m
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